
Din malkeko ønsker: 
Renlighed, komfort og kontinuitet 
til gengæld for mere og bedre mælk

CCC 
(Clean with Comfort and Continuity)



Sikkerhed 

V4.1 er fremstillet i overensstemmelse med 
regler og regulativer for automatiske køretø-
jer. V4.1 er udstyret med bedre sikkerheds-
bøjler end tidligere versioner.
Den vigtigste sikkerhedsanordning er den 
induktive kabelføring, som holder maskinen 
på samme spor hver dag inden for 10 mm’s 
nøjagtighed.

 

Renlighed og præcision

V4.1 er udstyret med to stærke børster, der kan 
holde fodringsområde rent og sikre minimalt 
foderspild.

Innovation

MUL



Manuel betjening

Det er muligt at køre og betjene 
V4.1 som en manuel betjent 
maskine. Fører kan stå på en 
kører platform. Et Joy-stick giver 
fuld kontrol over vognen og dens 
funktioner.

Enkel at servicere

Hurtig og nem adgang til motor er sikret ved hængselophængt skærm, som løsnes på to hasper, hele moteren kan drejes ud, 
så motoren kan serviceres 360 grader rundt. Luftfilterindtag er ført ud a motorrum. Påfyldning af diesel kan foretages igen-
nem en åbning i motorskærmen.

Fjernbetjent brugeradgang  
og overvågning
 
V4.1 leveres med en brugerflade efter eget 
valg smartphone, tablet eller bærbar compu-
ter med en WiFi forbindelse. Alle fodrings-
tidsplaner og serviceinformation, kan nemt 
tilgås via dette. Yderligere kan Cormall yde 
service og support, direkte fra fabrik og se 
hvordan maskinen kører, diagnosticere og 
teste den. 
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Maskine data Multifeeder V4.1

Højde 200 cm

Længde 400 cm

Bredde 126 cm 

Vægt Kg 1250 kg 

Volumen 3,0 m3 

Børster 2 

Diesel motor – Kubota 21,7 kW (29hp) 3 cyl. 

Diesel tank 20 Liter 

Fodringsbaner 14 

Fodringsgrupper 99 

Fyldesteder 5 

Dyr pr. dag 150-900 max 


